
Смазка  

BG SS 2000 Grease, №608 
Высокотехнологичная, многофункциональная смазка. Прекрасно работает в 

автомобильной, судоходной и промышленной отраслях. Данная смазка может 

использоваться при высоких и низких температурах, в сухом или влажном климате, при 

небольшой и большой загрузке. BG SS 2000 Grease практически не восприимчива к 

воздействию воды и защищает от образования ржавчины. Универсальность этой смазки 

обеспечивает совместимость с большим количеством материалов и может смешиваться с 

другими смазками на основе мыла. Высокая температура каплепадения (до 260 оС) и 

хорошие показатели текучести при низких температурах делают эту присадку 

незаменимой для всех сезонов. 

Применение: Использовать в соответствии с рекомендациями производителя 

оборудования.  

Опасно! Контакт с кожей и глазами может вызвать раздражение и принести серьезный 

вред. Рекомендуется ношение специальной одежды для предотвращения контакта с 

кожей. 

Содержит: Дистиллят тяжелой нафтеновый фракции, прошедший гидроочистку (CAS 

number 64742-54-5). 

Меры по оказанию первой помощи. Контакт с глазами и кожей: промыть большим 

количеством воды. Проглатывание: не вызывать рвоту, немедленно обратиться за 

медицинской помощью, предоставив медицинскому работнику данное описание. 

Беречь от детей! Перед употреблением ознакомьтесь с инструкцией. 

BG Products, Inc. не несет ответственности при злоупотреблении продуктом или его 

неправильном использовании. 

Изготовитель: BG Products, Inc., США 

 

 

Типовые характеристики 
Свойства Ед. ASTM метод Типовые 

характеристики 

Цвет   зеленый 

Вязкость базового масла, 40°С мм²/с D445 145 

Вязкость базового масла, 100 °С мм²/с D445 12.6 

Индекс вязкости  D2270 72 

Температура каплепадения °C D2265 273°C 
Вымывание водой  D1264 2.0% 

Стойкость к окислению, 100 

часов 

 D942 (5 макс) 

 

Класс NLGI: 2  

Рейтинг NLGI: GS-LB 

 

 


